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Model 232TGSL Impact Wrench is designed for use in general automotive repair, body 
shops, front end service and light truck and farm equipment applications. 



A WARNING 



IMPORTANT SAFETY INFORMATION ENCLOSED - SAVE THESE INSTRUCTIONS 

READ AND UNDERSTAND THIS MANUAL BEFORE OPERATING THIS PRODUCT 

IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO MAKE THIS SAFETY INFORMATION 
AVAILABLE TO OTHERS THAT WILL OPERATE THIS PRODUCT 

FAILURE TO OBSERVE THE FOLLOWING WARNINGS COULD RESULT IN INJURY 



- PLACING TOOL IN SERVICE - 



Always install, operate, inspect and maintain this 
product in accordance with all applicable standards 
and regulations (local, state, country, federal, etc.). 
Always use clean, dry air at 90 psig (6.2 bar/620 kPa) 
maximum air pressure at the inlet. Higher pressure 
may result in hazardous situations including excessive 
speed, rupture, or incorrect output torque or force. 
Be sure all hoses and fittings are the correct size and 
are tightly secured. See Dwg. TPD905-2 for a typical 
piping arrangement. 

Ensure an accessible emergency shut off valve has 
been installed in the air supply line, and make others 
aware of its location. 



Do not use damaged, frayed or deteriorated air hoses 
and fittings. 

Keep clear of whipping air hoses. Shut off the 
compressed air before approaching a whipping hose. 
Always turn off the air supply and disconnect the air 
supply hose before installing, removing or adjusting 
any accessory on this tool, or before performing any 
maintenance on this tool. 

Do not lubricate tools with flammable or volatile 
liquids such as kerosene, diesel or jet fuel. Use only 
recommended lubricants. 

Keep work area clean, uncluttered, ventilated and 
illuminated. 

Do not remove any labels. Replace any damaged label. 



Always wear eye protection when operating or 

performing maintenance on this tool. 

Always wear hearing protection when operating this 

tool. 

Always use Personal Protective Equipment 
appropriate to the tool used and material worked. 
This may include dust mask or other breathing 
apparatus, safety glasses, ear plugs, gloves, apron, 
safety shoes, hard hat and other equipment. 
Prevent exposure and breathing of harmful dust and 
particles created by power tool use. 

Some dust created by power sanding, sawing, 
grinding, drilling, and other construction 
activities contains chemicals known to cause 
cancer, birth defects or other reproductive harm. 
Some examples of these chemicals are: 

- lead from lead based paints, 

- crystalline silica from bricks and cement and 
other masonry products, and 

- arsenic and chromium from chemically 
treated lumber. 

Your risk from these exposures varies, depending 
on how often you do this type of work. To reduce 
your exposure to these chemicals: work in a well 
ventilated area, and work with approved safety 
equipment, such as those dust masks that are 
specially designed to filter out microscopic 
particles. 

Keep others a safe distance from your work area, or 
ensure they use appropriate Personal Protective 
Equipment. 



- USING THE TOOL - 



This tool is not designed for working in explosive 

environments, including those caused by fumes and 

dust, or near flammable materials. 

This tool is not insulated against electric shock. 

Be aware of buried, hidden or other hazards in your 

work environment. Do not contact or damage cords, 

conduits, pipes or hoses that may contain electrical 

wires, explosive gases or harmful liquids. 

Keep hands, loose clothing, long hair and jewelry 

away from working end of tool. 

Power tools can vibrate in use. Vibration, repetitive 

motions or uncomfortable positions may be harmful 

to your hands and arms. Stop using any tool if 

discomfort, tingling feeling or pain occurs. Seek 

medical advice before resuming use. 

Keep body stance balanced and firm. Do not 

overreach when operating this tool. Anticipate and be 

alert for sudden changes in motion, reaction torques, 

or forces during start up and operation. 

Tool and/or accessories may briefly continue their 

motion after throttle is released. 

To avoid accidental starting - ensure tool is in "off' 

position before applying air pressure, avoid throttle 

when carrying, and release throttle with loss of air. 

Ensure work pieces are secure. Use clamps or vises to 

hold work piece whenever possible. 

Do not carry or drag the tool by the hose. 

Do not use power tools when tired, or under the 

influence of medication, drugs, or alcohol. 

Never use a damaged or malfunctioning tool or 

accessory. 



Refer All Communications to the Nearest 
Ingersoll-Rand Office or Distributor. 

© Ingersoll-Rand Company 2002 
Printed in U.S.A. 
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Using The Tool (Continued) 



Do not modify the tool, safety devices, or accessories. 
Do not use this tool for purposes other than those 
recommended. 

Use accessories recommended by Inge rsoll- Rand. 
Note the position of the reversing mechanism before 
operating the tool so as to be aware of the direction of 
rotation when operating the throttle. 
Use only impact sockets and accessories. Do not use 
hand (chrome) sockets or accessories. 
Whenever the Ratchet Head is installed or 
repositioned, the Throttle Lever must be positioned so 
that reaction torque will not tend to retain the throttle 
in the "ON" position. 



Ratchet Wrenches are not torque wrenches. 
Connections requiring specific torque must be 
checked with a torque meter after fitting with an 
impact wrench. 

Periodically check the drive end of the tool to make 
certain that the socket retainer functions correctly, 
and that sockets and drive ends are not excessively 
worn which may allow the socket to come off when 
rotating. 



The use of other than genuine Ingersoll-Rand replacement parts may result in safety hazards, decreased tool 
performance, and increased maintenance, and may invalidate all warranties. 

Repairs should be made only by authorized trained personnel. Consult your nearest Ingersoll-Rand Authorized 
Servicenter. 



■ WARNING SYMBOL IDENTIFICATION - 





A WARNING 




Always wear eye protection 




when operating or 




performing maintenance 




on this tool. 





A WARNING 




Read this manual before 
operating tool. 





▲ WARNING 




Always wear hearing 
protection when operating 
this tool. 



- USING THE POWER MANAGEMENT SYSTEM 



■ SettingThe Power Regulator ■ 



A WARNING 



Impact wrenches are not torque control devices. 
Fasteners with specific torque requirements must be 
checked with suitable torque measuring devices after 
installation with an impact wrench. 

232TGSL Impact Wrench incorporates a power regulator 
into the reverse mechanism that allows the operator to 
have either full power output in one direction and reduced 
power output in the other direction or full power output in 
both directions. To adjust the power, proceed as follows: 

For full power in both directions, rotate the reverse 
valve until the notch on each end of the reverse valve 
s with the number 5 on each side of the housing. 



The numbers 0 thru 5 on the 
housing are only for reference 
and DO NOT denote a specific 
power output. Zero (0) 
designates the lowest power 
output while five (5) denotes 
the highest. 




For reduced power in the forward direction and full 
power in the reverse direction, push the reverse valve 
inward on the right side of the tool and rotate the reverse 
valve until the notch on the right side aligns with the 
desired number on the right side. This provides reduced 
power in forward but full power in reverse when the 
reverse valve is pushed in the opposite direction. 
See Dwg. TPD1248. 





(Dwg. TPD1248) 

For reduced power in the reverse direction and full 
power in the forward direction, push the reverse valve 
inward on the left side of the tool and rotate the reverse 
valve until the notch on the left side aligns with the 
desired number on the left side. This provides full power 
in forward but reduced power in reverse when the reverse 
valve is pushed the opposite direction. 
See Dwg. TPD1249. 



(Dwg. TPD1247) 




(Dwg. TPD1249) 
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LUBRICATION 




Ingersoll-Rand No. 50 Ingersoll-Rand No. 100 

Always use of an air line lubricator. We recommend the 
following Filter- Regulator-Lubricator Unit (FRL): 

Inside USA use FRL unit # C28-04-FKG0-28 
Outside USA use FRL unit # C28-C4-FKG0 



After each eight hours of operation, if an airline 
lubricator is not used, remove the Oil Chamber Plug (17) 
and fill the oil chamber with Ingersoll-Rand No. 50 Oil. 

After each eight hours of operation, or as experience 
indicates, inject about 4 cc of the Ingersoll-Rand No. 100 
Grease into the Grease Fitting (16). 



INSTALLATION 



Main Line(s) Inner 0 
to be 3X Size of 
Air Tool's Inlet 0 



Emergency 
Shut-Off V 
Valve 

Lubricator Regulator 4 Filt 
FRL 



Branch Line(s) Inner E 
to be 2X Size of 
Air Tool's Inlet 0 




Drain Regularly. 



(Dwg. TPD905-2) 



SPECIFICATIONS 



Model 


Handle 


Drive 


Recommended Torque Range 


I.D. 


Type 


inches 


ft«lb (N«m) 


232TGSL 


pistol 


1/2 sq. 


40-400 (64-542) 
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MANUEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN 
pour 

CLE A CHOCS MODELE 232TGSL 
(THUNDER GUN STREET LEGAL) 



CD 



La cle a chocs Modele 232TGSL est destinee aux applications de production et aux 
reparation et a I'entretien des machines industrielles. 



ATTENTION 



D'IMPORTANTES INFORMATIONS DE SECURITE SONT JOINTES - 
CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS. 

LISEZ ET ASSIMILEZ CE MANUEL AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. 

IL VOUS INCOMBE DE TRANSMETTRE CES INFORMATIONS 
DE SECURITE A TOUTES LES PERSONNES QUI UTILISERONT CE PRODUIT. 

LE NON RESPECT DES AVERTISSEMENTS SUIVANTS PEUT CAUSER DES BLESSURES. 



Installez, exploitez, inspectez et entretenez toujours ce 
pruduit conformement a toutes les normes et 
reglementations (locales, departementales, nationales, 
federales, etc.) en vigueur. 

Utilisez toujours de 1'air sec et propre a une pression 
maximum de 90 psig (6,2 bar, 620kPa). Toute 
pression superieure pent freer des situations 
dangereuses y compris une vitesse excessive, une 
rupture ou un couple ou effort de sortie incorrect. 
S'assurer que tous les flexibles et les raccords sont 
correctement dimensionnes et bien serres. Voir Plan 
TPD905-2 pour un exemble type d'agencement des 
tuyauteries. 

Verifiez qu'un robinet d'arret d'urgence accessible a 
bien ete installe dans le circuit d' alimentation d'air et 
notifier son emplacement a tout le personnel. 
Ne pas utiliser des flexibles ou des raccords 
endommages, effiloches ou deteriores. 



- MISE EN SERVICE DE L'OUTIL ■ 



En cas de rupture ou d'eclatement du flexible d'air ne 
pas s'approcher. Couper le reseau d'air comprime 
avant d'approcher du flexible d'air. 
Couper toujours Palimentation d'air comprime et 
debrancher le flexible d 'alimentation avant 
d'installer, deposer ou ajuster tout accessoire sur cet 
outil, ou d'entreprendre une operation d'entretien 
quelconque sur I'outil. 

Ne lubrifiez jamais les outils avec des liquides 
inflammables ou volatiles tels que le kerosene, le 
gasoil ou le carburant d'aviation. Utilisez seulement 
les lubrifiants recommandes. 

Maintenez le lieu de travail propre, sans obstruction, 
acre et bien eclaire. 

Ne retirer aucune etiquette. Kemplacer toute etiquette 
endommagee. 



■ UTILISATION DE L'OUTIL- 



Porter toujours des lunettes de protection pendant 
l'utilisation et I'entretien de cet outil. 
Porter toujours une protection acoustique pendant 
l'utilisation de cet outil. 

Portez toujours les equipements de protection 
personnelle adaptes a I'outil utilise et au materiau 
travaille. Ces equipements peuvent etre des masques 
anti-poussiere ou autre appareil respiratoire, des 
lunettes de securite, des bouchons d'oreille, des gants, 
un tablier, des chaussures de securite, un casque et 
d'autres equipements. 

Evitez toute exposition et respiration des poussieres et 
particules nocives creees par I'emploi de I'outil 
pneumatique: 

Certaines poussieres produites par les operations 
de pondage, sciage, meulage, per^age et autres 
activites de construction contiennent des produits 
cbimiques qui sont reconnus comme pouvant 
causer le cancer, des infirmites de naissance ou 
d'autres risques a effets nocifs. Parmi ces 
produits cbimiques on trouve: 

- le plomb des peintures a base de plomb, 

- les cristaux de silice contenus dans les 
briques, le ciment et d'autres produits de 
maconnerie, et 

- I'arsenic et le chrome des bois traites 
chimiquement. 

Le risque presente par I'exposition a ces poussieres 
est function de la frequence et du type de travail 
effectue. Pour reduire I'exposition a ces produits 
chimiques : travaillez dans une zone bien aeree, et 
utilisez les equipements de securite approuves, tels 
que les masques a poussiere qui sont specialement 
concus pour filtrer et arreter les particules 
microscopiques. 



' Tenez les gens a une distance sure de la zone de 

travail ou verifiez qu'ils utilisent des equipements de 
protection personnelle appropries. 

• Cet outil n'est pas concu pour fonctionner dans des 
atmospheres explosives, y compris celles creees par 
les vapeurs ou les poussieres ou pres de materiaux 
inflammables. 

• Cet outil n'est pas isole contre les chocs electriques, 

• Soyez conscient des risques, caches ou autres dans 
votre environnement de travail. N'entrez jamais en 
contact avec les cables, les conduites, les tuyaux ou les 
flexibles qui pourraient contenir des cables 
electriques, des gaz explosifs ou des liquides 
dangereux. 

" Gardez les mains, vetements amples, cheveux longs et 
bijoux eloignes de Pextremite rotative de I'outil. 

' Les outils electriques peuvent vibrer pendant I'usage. 
Les vibrations, les mouvements repetitifs et les 
positions inconfortables peuvent causer des douleurs 
dans les mains et les bras. Cessez d'utiliser les outils 
en cas d'inconfort, de picotements ou de douleurs. 
Consultez un medecin avant de recommencer a 
utiliser I'outil. 

• Garder une position equilibree et ferme. Ne pas se 
pencher trop en avant pendant l'utilisation de cet 
outil. Anticiper et prendre garde aux changements 
soudains de mouvement, couples de reaction ou forces 
lors du demarrage et de 1' exploitation. 

L'outil et/ou les accessoires peuvent continuer a 
tourner brievement apres le relachement de la 
gachette. 



Adressez toutes vos communications au Bureau 
Ingersoll-Rand ou distributeur le plus proche. 

© Ingersoll-Rand Company 2002 
Imprime aux E.U. 



(Ht) Ingersoll-Rand. 



Utilisation de L'outi! (Continued) 



Pour eviter toute mise en marche accidentelle - 
verifiez que l'outil est a la position "arret" avant 
d'appliquer l'air comprime, evitez de toucher la 
commande de mise en marche lorsque vous 
transportez l'outil et relacher la commande lorsque la 
pression d'air chute. 

Verifiez que les pieces a travailler sont fermement 
fixees. Utilisez des brides ou un etau pour retenir les 
pieces lorsque possible. 

Ne transportez pas l'outil par son flexible d'air 
comprime. 

N'utilisez pas d'outils lorsque vous etes fatigue ou 
sous I'infhience de medicaments, de drogues ou 
d'alcool. 

N'utilisez jamais un outil ou accessoire endommage 
ou de fonctionnement douteux. 
Ne modifiez jamais l'outil, les dispositifs de securite 
ou les accessoires. 

N'utilisez pas cet outil a des fins autres que celles 
recommandees. 

Utiliser les accessoires recommandes par 
Ingersoll-Rand. 



Notez la position du mecanisme d'inversion avant de 
mettre l'outil en marche de maniere a savoir dans 
quel sens il va tourner lorsque la commande est 
actionnee. 

Utilisez seulement des douilles et accessoires pour cles 
a chocs sur cet outil. N'utilisez pas les douilles 
(Chromes) et accessoires de cles manuelles. 
A chaque fois que la tete a rochet est installe ou 
repositioning le levier de commande doit etre 
positionne de maniere a ce que le couple de reaction 
n'ait pas tendance a maintenir le levier de commande 
en position "MARCHE". 
Les cles a rochet ne sont pas des appareils 
dynamometriques. Les connexions necessitant un 
couple de serrage specifique doivent etre verifiees 
avec un mesureur de couple apres avoir ete 
assemblees avec un de a chocs. 
Inspecter periodiquement le cote entrainement de 
l'outil pour verifier que I'arretoir de douille 
fonctionne correctement et que les douilles et les 
entrainements ne presentent pas d'usure excessive qui 
permettrait a la douille de tomber pendant la rotation. 



NOTE 



L' utilisation de rechanges autres que les pieces d'origine Ingersoll-Rand peut causer des risques d'insecurite, reduire les 
performances de Poutil et augmenter l'cntrctien, et peut annuler toutes les garanties. 

Les reparations ne doivent etre effectuees que par des reparateurs qualifies autorises. Consultez votre Centre de Service 
Ingersoll-Rand le plus proche. 







A ATTENTION 




Porter toujours des lunettes 
de protection pendant 
I'utilisation et I'entretien de 
cet outil. 



SIGNIFICATION DES SYMBOLES DIVERTISSEMENT - 





▲ ATTENTION 


Lire ce manuel avant 
d 'utiliser l'outil. 





A ATTENTION 




Porter toujours une 




protection acoustique 




pendant I'utilisation de cet 



UTILISATION DU SYSTEME DE GESTION DE PUISSANCE 



Reglage Du Regulateur De Puissance — 



ATTENTION 



Les cles a chocs ne sont pas des appareils 
dynamometriques. Les fixations necessitant un couple 
de serrage specifique doivent etre verifiees avec des 
appareils de mesure de couple appropries apres avoir 
ete assemblees avec une cle a chocs. 

Les cles a chocs Modele 232TGSL comporlent un 
regulateur de puissance dans le mecanisme qui permel a 
1'operateur de choisir soit la pleine puissance dans un sens 
de rotation et une puissance reduite dans l'autre sens, soil 
la pleine puissance dans les deux sens de rotation. Pour 
ajuster la puissance, proceder comme suit : 
Pour obtenir la pleine puissance dans les deux 
directions, tourner la soupape d'inversion jusqu'a ce que 
I'encoche aux deux extremiles de la soupape d'inversion 
soient alignees par rapport au numero 5 de chaque cote du 
carter. 



Les numeros 0 a 5 du carter 
ne sont donnes qu'a litre de 
guide et NE denotent PAS une 
puissance specifique. Zero (0) 
indique la puissance la plus 
faible tandis que cinq (5) 
indique la puissance la plus 
elevee. 




(Plan TPD1247) 



Pour obtenir une puissance reduite dans le sens avant 
et la pleine puissance dans le sens arriere, pousser la 
soupape d'inversion vers l'interieur sur le cote droit de 
l'outil et tourner la soupape d'inversion jusqu'a ce que 
I'encoche du cote droit de la soupape soil alignee par 
rapporl au numero desire sur le cote droil. Ce reglage 
fournit une puissance reduite dans le sens avant, mais une 
pleine puissance dans le sens arriere lorsque la soupape 
d'inversion est poussee dans la direction opposee. 
Voir Plan TPD1248. 




I I (PlanTPD1248) 

Pour obtenir une puissance reduite dans le sens arriere 
et la pleine puissance dans le sens avant, pousser la 
soupape d'inversion vers l'interieur sur le cote gauche de 
l'outil et tourner la soupape d'inversion jusqu'a ce que 
I'encoche du cote gauche de la soupape soil alignee par 
rapporl au numero desire sur le cote gauche. Ce reglage 
fournit la pleine puissance dans le sens avant, mais une 
puissance reduite dans le sens arriere lorsque la soupape 
d'inversion est poussee dans la direction opposee. 
Voir Plan TPD1249. 
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(Plan TPD1249) 



LUBRIFICATION 




Ingersoll-Rand No. 50 Ingersoll-Rand No. 100 

Utiliser toujours un lubrificateur. Nous recommandons 
l'emploi du filtre-regulateur-lubrificateur suivant (FRL): 

Aux Etats-Unis, utiliser FRL# C28-04-FKG0-28 
En dehors des Etats-Unis, utiliser FRL # C28-C4-FKG0 



Toutes les huit heures de fonctionnement, si un 

lubrificateur de ligne n'esl pas utilise, deposer le bouchon 
de la chambre d'huile el remplir cette derniere avec de 
I'huile Ingersoll-Rand No. 50. 

Toutes les huit heures de fonctionnement, 

ou en fonction de l'experience, injecter environ 4 cm 3 de 
graisse recommandee dans le raccord de graissage (16). 



INSTALLATION 



LIGNE SECONDAIREAU 
MOINS 2 FOIS LA DIMENSION 
DE LADMISSION D'AIR DE 
L'OUTIL 



TUYAUTERIE PRINCIPALEAU 
MOINS 3 FOIS LA DIMENSION 
DE LADMISSION D'AIR DE 
L'OUTIL 



VERS LE 
RESEAU 
D'AIR 

COMPRIME^l 

VERS L'OUTIL 
PNEU-MATIOUE*! 



ROBINET D'ARRET 
D'URQENCE 




LUBRIFICATEUR 

REGULATEUR 
VIDANGER 
REGULIEREMENT- 



(Plan TPD905-2) 



SPECIFICATIONS 



Modele 




Entrainement 


Gamme de couples 








recommandee 


LD. 


Poignee a levier 


inches 


ft«lbs (N»m) 


232TGSL 


pistolet 


1/2 carre 


40-400 (64-542) 
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MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 
PARA 

LA LLAVE DE IMPACTO MODELO 232TGSL 
(THUNDER GUN STREET LEGAL) 



CD 



NOTA 



La Nave de impacto modelo 232TGSL esta disenada para trabajos de produccion y de 
reparation y mantenimiento de maquinaria industrial. 



A AVISO 



SE ADJUNTA INFORMACION IMPORTANTE DE SEGURIDAD - 
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. 

LEA ESTE MANUAL Y ASEGURESE DE COMPRENDERLO BIEN ANTES 
DE UTILIZAR ESTE APARATO. 

ES SU RESPONSABILIDAD PONER ESTA INFORMACION DE SEGURIDAD A 
DISPOSICION DE QUIENES VAYAN A UTILIZAR EL APARATO. 

EL HACER CASO OMISO DE LOS AVISOS 
SIGUIENTES PODRIA OCASIONAR LESIONES. 




PARA PONER LA HERRAMIENTA EN SERVICIO 



Instate, utilice, inspeccione y mantenga siempre este 
aparato de acuerdo con todas las nurmas locales y 
nacionales que sean de aplicacion. 
Use siempre aire limpio y seco a una presion maxima 
de 90 psig (6,2 bar/620 kPa) en la admision. Una 
presion superior puede redundar en situaciones 
peligrosas, entre ellas una velocidad excesiva, rotura, 
o un par o una fuerza de salida incorrectos. 
Asegurese de que todas las mangueras y accesorios 
sean del tamano correcto y esten bien apretados. Vea 
Esq. TPD905-2 para un tipico arreglo de tuberias. 
Cerciorese de que se haya instalado una valvula de 
corte de emergencia en "la Hnea de suministro de aire y 
notifique a los demas de su ubicacion. 
No utUizar mangueras de aire y accesorios dahados, 
desgastados ni deteriorados. 



Mantengase apartado de toda manguera de aire que 
este dando latigazos. Apague el compresor de aire 
antes de acercarse a una manguera de aire que este 
dando latigazos. 

Corte siempre el suministro de aire y desconecte la 
manguera de suministro de aire antes de instalar, 
desmontar o ajustar cualquier accesorio de esta 
herramienta, o antes de realizar cualquier operation 
de mantenimiento de la misma. 

No lubrique las herramientas con b'quidos inflamables 
o volatiles tales como queroseno, gasoil o combustible 
para motores a reaction. Use unicamente los 
lubricant es recomendados. 
Mantenga la zona de trabajo limpis, despejada, 
ventilada e iluminada. 

No saque ninguna etiqueta. Sustituya toda etiqueta 
danada. 



USO DE LA HERRAMIENTA 



• Use siempre proteccion ocular cuando maneje, o 
realice operaciones de mantenimiento en esta 
herramienta. 

■ Use siempre proteccion para los oidos cuando maneje 
esta herramienta. 

■ Utilice siempre el equipo de proteccion individual que 
corresponda a la herramienta en uso y al material con 
el que se trabaja. Ello puede incluir una mascarilla 
contra el polvo u otro aparato de respiration, gafas de 
seguridad, tapones de oido, guantes, delantal, zapatos 
de seguridad, casco y otros articulos. 

" Evite respirar el polvo y particular nocivos que se 
producen al utilizar la herramienta, asi como 
exponerse a ellos: 

Ciertos tipos de polvo que se producen al lijar, 
serruchar, rectificar o taladrar y durante otras 
actividades de la construction contienen 
sustancias qnimicas que son conocidos como 
causantes de cancer, defectos de nacimiento y 
otros dahos reproductivos. Algunos ejemplos de 
estas sustancias quimicas: 

- el plomo de las pinturas con base de plomo, 

- la silice cristalina de ladrillos y hormigon y 
otros productos asociados con la albanileria, y 

- el arsenico y el cromo que produce la madera 
sometida a tratamientos qunnicos. 

El riesgo a la persona que presenta una 
exposition de ste tipo varia en funcion de la 
frecuencia con que se realiza esta clase de 
trabajo. Para reducir la exposition a estas 
sustancias quimicas: trabaje en una zona bien 
ventilada y utilice equipo de proteccion 
homologado, por ejemplo una mascarilla 
especialmente disenada para filtrar particulas 
microscopicas. 

Toda commutation se debera dirigir a la oficina o 
al distribuidor Ingersoll-Rand mas proximo. 

© Ingersoll-Rand Company 2002 



Mantenga a los demas a una distancia segura de la 
zona de trabajo, o asegurese de que utilicen el 
correspondiente equipo de proteccion individual. 
Esta herramienta no esta disenada para su utilizacion 
en ambientes explosivos, incluidos los que son 
provocados por la presencia de vapores y polvo, o 
cerca de materiales inflamables. 
Esta herramienta no esta aislada contra descargas 
electricas. 

Tenga en cuenta los peligros enterrados, ocultos o de 
otro tipo en el entorno de trabajo. Tenga cuidado de 
no hacer contacto con, ni danar, cables, conductos, 
tuberias ni mangueras que puedan contener hilos 
electricos, gases explosivos o liquidos nocivos. 
Mantenga las manos, la ropa suelta, el cabello largo y 
las alhajas apartados del extremo de trabajo de la 
herramienta. 

Las herramientas electricas pueden vibrar durante el 
uso. La vibration, los movimientos repetitivos o las 
posiciones incomodas pueden daharle los brazos y 
manos. En caso de incomodidad, sensation de 
hormigueo o dolor, deje de usar la herramienta. 
Consulte con el medico antes de volver a utilizarla. 
Mantenga una postura del cuerpo equilibrada y 
flrme. No estire demasiado los brazos al manejar la 
herramienta. Anticipe y este atento a los cambios 
repentinos en el movimiento, pares de reaction u otras 
fuerzas durante la puesta en niarcha y utilizacion. 
El movimiento de la herramienta y/o los accesorios 
puede prolongarse brevemente despues de soltarse el 
mando. 



(Ht) Ingersoll-Rand. 



Impreso en EE. UU. 



Uso de la Herramienta (Continued) 



Para evitar el arranque imprevisto de la herramienta, 
verifique que este en la position de desconexion "off" 
antes de aplicarle aire a presion, evite tocar el mando 
al transportarla y suelte el mando mientras se 
descarga el aire. 

Asegurese de que las piezas a trabajar esten bien 

sujetas. Siempre que sea posible, utilice mordazas o 

un tornillo de banco para sostener la pieza. 

No lleve ni arrastre la herramienta sujetandola por la 

manguera. 

No utilice herramientas electricas cuando este 
cansado o bajo la influencia de medicamentosa drogas 
o alcohol. 

No utilice nunca una herramienta o un accesorio 
dahado o que no funcione correctamente. 
No modifique la herramienta, los dispositivos de 
seguridad ni los accesorios. 

No utilice esta herramienta para otros fines que no 
sean los recomendados. 

Utilice unicamente los accesorios ingersoll-Rand 
recomendados. 



Tome nota de la posit ion del mecanismo inversor 
antes de hacer funcionar la herramienta para tener en 
cuenta el sentido de rotation al accionar el mando. 
Utilice unicamente bocas y accesorios para Have de 
impacto con esta herramienta. No utilice bocas ni 
accesorios manuales (cromados). 
Cuando se instate o reposicione la carraca, la palanca 
de estrangulacion debera posicionarse de forma que 
la reaction de par no tienda a retener el mando en la 
position de "ON" (ACCIONAMIENTO). 
Las Haves de carraca no son Haves de par. Las 
uniones que requieran pares especificos deberan ser 
comprobadas con un torsiometro despues de haberlas 
fijado con una Have de impacto. 
Revise periodicamente el extremo de accionamiento 
de la herramienta para asegurarse de que el 
retenedor de bocas funcione correctamente y que las 
bocas y los extremos de accionamiento no pre sen ten 
un desgaste excesivo que pueda permitir que la boca 
se saiga al girar. 



NOTA 



El uso de piezas de recambio que no sean las autenticas piezas Ingersoll-Rand puede poner en peligro la seguridad, 
reducir el rendimiento de la herramienta y aumentar los cuidados de mantenimiento necesarios, asi como invalidar toda 
garanti'a. 

Las reparaciones solo se deben encomendar a personal debidamente cualificado y autorizado. Consulte con el centro de 
servicio autorizado Ingersoll-Rand mas proximo. 



■ IDENTIFICAQAO DO SIMBOLO DE AVISO 



o 


A ADVERTENCIA 


Use sempre proteccao para os 
olhos ao operar ou fazer 
manutencao nesla lerramenta. 





A ADVERTENCIA 


Leia este manual antes de 
operar a ferramenta. 





A ADVERTENCIA 




Use sempre proteccao 




auricular ao operar esta 
ferramenta. 



■ USO DEL SISTEMA DE CONTROL DE POTENCIA - 



— Colocacion De Regulador De Potencla — 



A AVISO 



Las Haves de impacto no son Haves de par. Las 
fijaciones con especifico requerimiento de par deberan 
ser comprobadas con un torsiometro adecuado despues 
de su fijacion con una Have de impacto. 

Las Llaves de Impacto Modelo 232TGSL incorporan un 
regulador de potencla en el mecanismo de inversion, que 
permite al operario obtener potencia completa en una 
direction y potencia reducida en la otra direccion, o 
potencia completa en ambas direcciones. Para ajusle de 
potencia, proceda como sigue: 



Para potencia completa en ambas direcciones, gire la 
valvula de inversion hasta que la marca en cada extremo 
de valvula este alineada con el numero 5 en cada lateral 
de carcasa. 



NOTA 



Los numeros del 0 al 5 que 
hay en la carcasa son solo de 
referenda y NO indican una 
potencia especifica. Cero (0) 
indica la potencia menor 
mientras que cinco (5) indica 




la mayor. (Esq. TPD1247) 



Para potencia reducida en direccion hacia delante y 
potencia completa en la inversa, empuje hacia adentro la 
valvula de inversion situado en el lateral derecho de la 
herramienta y gire la valvula de inversion hasta que la 
marca en el lateral derecho este alineada con el numero 
deseado en la derecha. Esto ofrece potencia reducida en 
direccion hacia delanle y potencia completa en la inversa 
cuando la valvula de inversion sea empujada hacia el lado 
opuesto. Vea Esq. TPD1248. 




(Esq. TPD1248) 



Para potencia reducida en direccion inversa y potencia 
completa en la direccion hacia delante, empuje hacia 
adentro la valvula de inversion en el lateral derecho de la 
herramienta y gire la valvula de inversion hasta que la 
marca en el lateral izquierdo este alineada con el numero 
deseado en la izquierda. Esto ofrece potencia completa en 
direccion hacia delanle y potencia reducida en la inversa 
cuando la valvula de inversion sea empujada hacia el lado 
opuesto. Vea Esq. TPD1249. 




(Esq.TPD1249) 
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LUBRICACION 



Ingersoll-Rand N- 50 Ingersoll-Rand N" 100 

Utilice siempre un lubricanle de aire comprimido con esta 
herramienta. Recomendamos la siguiente unidad de 
Filtro-Regulador-Lubricador (FRL): 

En EE.UU. utilizar FRL n" C28-04-FKG0-28 
Fuera de EE.UU. utilizar FRL n s C28-C4-FKG0 



Despues de cada ocho horas de funcionamiento, salvo 
que se utilice un lubricador de aire comprimido, quite el 
tapon de la camara de aceite y llene esta con el Aceite 
Ingersoll-Rand N» 50. 

Despues de cada ocho horas de funcionamiento, o como 
indique la experiencia, inyecte unos 4 cc de la grasa 
recomendada en cada Engrasador (16). 



INSTALLACION 



TUBERIA DE RAMAL 2 VECES 

ELTAMANO DE ENTRADA 

DE HERRAMIENTA NEUMATICA 



TUBERIAS PRINCIPALES 
3 VECES ELTAMANO 
DE ENTRADA DE 
HERRAMIENTA NEUMATICA 

ALSISTEMA V 
NFtlMATIC.n^ i 

A LA HERRA- 
MIENTA 4$ 
neumatica 

vAlvulad'e 

CORTE DE 
EMERGENCIA 

LUBRICADOR 



PURGAR 

PERIODICAMENTE 




(Esq. TPD905-2) 



ESPECIFICACIONES 



Modelo 




Accionamiento 


Gama de par 








recomendada 


LD. 


Tipo deEmpunadura 


inches 


ft-lbs (N«m) 


232TGSL 


pistola 


1/2 cuadradillo 


40-400 (64-542) 
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MANUAL DE FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO 
para 

FERRAMENTA DE PERCUSSAO MODELO 232TGSL 
(THUNDER GUN STREET LEGAL) 



AVISO 



A Ferramenta de Percussao Modelo 232TGSL e concebida para aplicacoes de produgao e 
para reparagao e manutencao de maquinas industrials. 



A ADVERTENCIA 



IN FOR MACAO DE SEGURANCA IMPORTANTE EM ANEXO - 
GUARDE ESTAS INSTRUQOES. 

LEIA E COMPREENDA ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR ESTE PRODUTO. 

E SUA RESPONSABILIDADE POR ESTAS INFORMACOES DE SEGURANCA A 
DISPOSIQAO DAS OUTRAS PESSOAS QUE IRAO OPERAR ESTE PRODUTO. 

0 NAO CUMPRIMENTO DAS SEGUINTES ADVERTENCIAS 
PODE RESULTAR EM FERIMENTOS. 

COLOCANDO A FERRAMENTA EM FUNCIONAMENTO 



Instate, opere, inspeccione e faca manutencao neste 
prudutu sempre de acordo com todas as normas e 
regulamentos aplicaveis (locais, estatais, federais, 
nacionais etc.). 

Utilize sempre ar limpo e seco a uma pressao maxima 
de 6,2 bar na admissao. Pressao mais alta pode 
resultar em situacoes perigosas incluindo velocidade 
excessiva, ruptura ou binario ou forca de saida 
incorrectos. 

Certifique-se de que todas as mangueiras e acessorios 
sao da dimensao correcta e que estao seguros 
firmemente. Consulte o Des. TPD905-2 para uma 
disposicao de tubos tipica. 

Certifique-se de que foi instalada uma valvula de 
isolamento de emergent ia acessivel na linha de 
alimentacao de ar e informe os outros sobre a sua 
localizacao. 



Nao utilize mangueiras de ar e acessorios danificados, 
pui (I ms ou deteriorados. 
Mantenha-se afastado de mangueiras de ar a 
chicotear. Desligue o compressor antes de se 
aproximar de uma mangueira de ar a chicotear. 
Desligue sempre a alimentacao de ar e a mangueira de 
alimentacao de ar antes de instalar, retirar ou ajustar 
qualquer acessorio desta ferramenta, ou antes de 
fazer manutencao na mesma. 

Nao lubrifique a ferramenta com liquidos inflamaveis 
ou volateis como querosene, gasoleo ou combusti'vel 
para jactos. Utilize apenas os lubrificantes 
especificados. 

Mantenha a area de trabalho limpa, em ordem, 

ventilada e bem iluminada. 

Nao retire nenhum rotulo. Substitua os rotulos 

danificados. 



Use sempre proteccao para os olhos ao operar ou 

fazer manutencao nesta ferramenta. 

Use sempre proteccao auricular ao operar esta 

ferramenta. 

Utilize sempre equipamento de proteccao pessoal 
apropriado para a ferramenta utilizada e o material 
de trabalho. Isso pode incluir mascara contra a poeira 
ou outro aparelho de respiracao, oculos de seguran<;a, 
auriculares, luvas, avental, calcado de seguranca, 
capacete e outro equipamento. 
Evite expor-se e respirar as poeiras e particulas 
nocivas criadas pela utilizacao de ferramentas 
motorizadas: 

Algumas poeiras criadas pur operacoes 
motorizadas de lixar, serrar, rectificar, perfurar e 
outras actividades de constru^ao content 
produtos quimicos conhecidos por causarem 
cancro, malformacoes congenitas e terem efeitos 
nocivos na reproducao. Alguns exemplos desses 
produtos quimicos sao: 

- chumbo de tintas a base de chumbo, 

- silica cristalina de tijolos e cimento e outros 
produtos de alvenaria e 

- arsenico e cromio de madeira tratada 
quimicamente 

Os riscos dessas exposicoes varia, dependendo de 
com que frequencia faz esse tipo de trabalho. 
Para reduzir a sua exposi^ao a esses produtos 
quimicos: trabalhe numa area bem ventilada e 
com equipamento de seguranca aprovado, como 
as mascaras contra a poeira que sao 
especialmente projectadas para filtrar particulas 
microscopicas. 



■ USANDO A FERRAMENTA ■ 



Mantenha terceiros a uma distancia segura da sua 
area de trabalho ou certifique-se de que os mesmos 
estao a usar equipamento de proteccao pessoal. 
Esta ferramenta nao e concebida para trabalhar em 
ambientes explosivos, incluindo os provocados por 
vapores e poeira ou perto de materials inflamaveis. 
Esta ferramenta nao e isolada contra choque 
electrico. 

Tenha em conta a possfvel presence de perigos 
enterrados, ocultos e outros no seu ambiente de 
trabalho. Nao contacte ou danifique cabos, condutas, 
tubos ou mangueiras que possam conter fios 
electricos, gases explosivos ou liquidos perigosos. 
Mantenha as maos, roupas soltas, cabelos longos e 
joias afastados da extremidade de trabalho da 
ferramenta. 

As ferramentas mecanicas podem vibrar durante a 
utilizacao. Vibracao, movimentos repetitivos ou 
posicoes desconfortaveis podem ser nocivos as suas 
maos e bracks. Pare de utilizar qualquer ferramenta 
se sentir desconforto, sensa^ao de formigueiro ou dor. 
Procure assistencia medica antes de reiniciar a 
utilizacao, 

Mantenha o corpo numa posi^ao equilibrada e firme. 
Nao estique o corpo ao operar esta ferramenta. Esteja 
preparado e alerta para mudancas subitas no 
movimento, binarios ou forcas de reac^ao durante o 
arranque e o funcionamento. 
A ferramenta e/ou acessorios podem continuar o 
movimento por um curto periodo depois que o 
regulador e libertado. 



Envie toda a correspondent ao Escritorio 
ou Distribuidor lngersoll-Kand mais proximo. 

© Ingersoll-Rand Company 2002 
lmpresso nos E.L1A. 



(Ht) Ingersoll-Rand. 



Usando a Ferramenta (Continued) 



Para evitar u arranque acidental, certifique-se de que 
a ferramenta esta na posicao desligada ("off') antes 
de aplicar pressao de ar, evite apertar o regulador ao 
transporter a ferramenta e liberte o regulador 
durante a perda de ar. 

Certifique-se de que as pecas de trabalho estao 

seguras. Sempre que possivel, utilize grampos ou 

tornos para fixar a peca de trabalho. 

Nao transporte ou arraste a ferramenta pela 

mangueira. 

Nao utilize ferramentas mecanicas quando estiver 
cansado ou sob a influeneia de drogas, alcool ou 
medicamentos. 

Nunca utilize uma ferramenta ou acessorio avariado 
ou a funcionar mal. 

Nao modifique a ferramenta, os dispositivos de 
seguranca ou os acessorios. 

Nao utilize esta ferramenta para fins diferentes dos 
recomendados. 

Use os acessorios recomendados pela Ingersoll-Rand. 



Note a posicao do mecanismo de inversao antes de 
operar a ferramenta de forma a estar dent e da 
direccao de rotacao ao operar o regulador. 
Use apenas caixas e acessorios de chave de percussao 
nesta ferramenta de percussao. Nao use caixas ou 
acessorios inanuais(cromo). 

Sempre que a Calif ca de Roquete for instalada ou 
substituida, a Alavanca Regulador de Pressao deve 
ser posicionada de tal modo que o binario de reaccao 
nao tenha tendencia de reter a posicao "LIGADO" na 
alavanca reguladora de pressao. 
Ferramentas chaves de roquette nao sao chaves 
dinamometricas de torque. As conexoes que 
requerem um torque especifico devem ser verificadas 
com um torqmmetro depois de adaptadas a uma 
chave dinamometrica de impacto. 
Periodicamente, examine a extremidade de 
accionamento da ferramenta para assegurar que o 
retentor de caixa funciona correctamente e que as 
extremidades de accionamento nao estao 
excessivamente desgastadas, o que pode permitir que 
a caixa se solte durante a rotacao. 



A utilizacao de qualquer peca sobresselente que nao seja Ingersoll-Rand geniuna node resultar em riscos a seguranca, em 
desempenho reduzido da ferramenta e mais necessidade de manutencao, e pode invalidar todas as garantias. 

As reparagoes so devem ser feitas por pessoal autorizado e com formacao adequada. Consulte o Representante Autorizado 
Ingersoll-Rand mais proximo. 



■ IDENTIFICAQAO DO SIMBOLO DE AVISO 



o 


^ ADVERTENCIA 


Use sempre proteccao para os 
olhos ao operar ou fazer 
manutencao nesla lerramenla. 





A ADVERTENCIA 


Leia este manual antes de 
operar a ferramenta. 



A ADVERTENCIA 



UTIUZAQAO DO SISTEMA DE GESTAO DE POTENCIA 



— Ajuste Do Regulador De Potencia 



A ADVERTENCIA 



As chaves de percussao nao sao dispositivos de 
controlo. Os fixadores que requeiram valores de 
binario especificos tern que ser verificados com 
dispositivos de medicao de binario adequados apos a 
instala^ao com uma chave de percussao. 

As Chaves de Percussao Modelo 232TGSL incorporam 
um regulador de potencia no mecanismo de inversao que 
permite ao operador ter potencia maxima de saida numa 
direccao e potencia reduzida de saida na oulra direcgao ou 
potencia maxima de saida em ambas as direcgoes. Para 
regular a potencia, proceda como segue: 
Para potencia maxima em ambas as direcgoes, rode a 
valvula de inversao ale a ranhura de cada extremidade da 
valvula de inversao ficar alinhada com o numero 5 de 
cada lado da carcaga. 



AVISO 



Os mi Micros de 0 a 5 na 
carcaca sao apenas para 
referenda, NAO denotam 
uma potencia de saida 
especifica. Zero (0) indica a 
potencia minima de saida, 
enquanto cinco (5) denota a 
potencia maxima. 




(Des. TPD1247) 



Para potencia reduzida na dirccciio de a\ anco e 
potencia maxima na direc^ao inversa, empurre a valvula 
de inversao para dentro do lado direilo da ferramenta e 
rode a valvula de inversao ate a ranhura do lado direito 
ficar alinhada com o numero desejado do lado direito. Isto 
proporciona potencia reduzida de avango, mas potencia 
maxima de inversao quando a valvula de inversao e 
empurrada na direccao oposta. 
Consulte o Des. TPD1248. 




Para potencia reduzida na direccao inversa e potencia 
maxima na direccao de avanco, empurre a valvula de 
inversao para dentro do lado esquerdo da ferramenta e 
rode a valvula de inversao ate a ranhura do lado esquerdo 
ficar alinhada com o numero desejado do lado esquerdo. 
Isto proporciona potencia maxima de avanco, mas 
potencia reduzida de inversao quando a valvula de 
inversao e empurrada na direccao oposta. 
Consulte o Des. TPD1249. 




(Des. TPD1249) 
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- LUBRIFICAQAO 



Ingersoll-Rand N n 50 Ingersoll-Rand N" 100 

Utilize sempre um lubrificador de linha de ar. 
Recomendamos a seguinte Unidade 
Fillro-Regulador-Lubrificador (FRL): 



Apos cada oito horas de funcionamento, a menos que 
esteja a ser ulilizado um lubrificador de linha de ar, retire 
o Bujao da Camara de Oleo e encha esla camara com Oleo 
Ingersoll-Rand N" 50. 

Apos cada oito horas de funcionamento, ou conforme a 
experiencia indicar, injecle cerca de 4 cc da massa 
lubrificante recomendada no Copo de Massa (16). 



Dentro dos EUA use o FRL #C28-04-FKG0-28 
Fora dos EUA use o FRL #C28-C4-FKG0 



- INSTALAQAO 



LINHA RAMIFICADA2 
VEZES O TAMANHO DA 
ENTRADA DA FERRAMENTA 
PNEUMATICA 



LINHAS PRINCIPAIS 3 
VEZES O TAMANHO DA 
ENTRADA DA FERRAMENTA 
PNEUMATICA 

PARA . \ 

SISTEMADEAR^r^ 

PARA 

FERRAMENTA*! 
PNEUMATICA 



VALVULADE 
IS0LAMENT.0 
DE EMERQENCIA 




LUBRIFICADOR 

REGULADOR 



DRENE 

REQULARMENTB 



(Desenho TPD905-2) 



ESPECIF1CAQOES 



Modelo 




Accionamento 


Gama de Binario 








Recomendada 


I.D. 


Tipo de Pega 


inches 


ft«lbs (N»m) 


232TGSL 


pistola 


1/2 quadr. 


40-400 (64-542) 
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MAINTENANCE INSTRUCTIONS 
SECTION D'ENTRETIEN 
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO 
INSTRUQOES DE MANUTENQAO 




(TPA1831) 




PART NUMBER FOR ORDERING 
REFERENCE POUR COMMANDE DE LA PIECE 
SIMBOLO DE LA PIEZA PARA PEDIDOS 
NUMERO DA PECA PARA ENCOMENDAS 



Molor Housing Assembly 

Throllle Valve Assembly 

Throttle Valve Face 

Throttle Valve Spring 

Throttle Valve Stem 

Air Strainer Assembly 

Trigger 

Trigger Pin 

Reverse Valve Bushing 

Reverse Valve Bushing Seal (2) 

Reverse Valve 

Reverse Valve Detent Ball 

Reverse Valve Detent Spring . . . 

Reverse Valve Knob 

Reverse Valve Knob Screw .... 

Grease Fitting 

Housing Label 

Oil Chamber Plug 

Oiler Felt 

Rotor 

Rear Rotor Bearing 

Front Rotor Bearing 

Rear Rotor Bearing Retainer 

Cylinder 



232-A40 


23 


404-50A 


25 


405-159 


26 


R1A-51 


27 


402-302 


28 


402-565 


29 


705-93 


30 


533-656 


31 


231-A330 


32 


PS3-67 


33 


231-329A 


35 


AV1-255 


35A 


231-664 


35B 


231-666 


36 


231-665 


38 


130SR-188 


40 


WARNING-2-99 


41 


ROH-377 


42 


231-63 




231-53 




402-22 




4U-97 




402-118 




231XP-3 





Cylinder Dowel 

Vane Packet (set of 6 Vanes) 

Front End Plate 

Rear End Plate 

End Plate Gasket 

Motor Clamp Washer (2) 

Hammer Frame Assembly 

Hammer Pin (2) 

Hammer Frame Rear Washer 

Hammer (2) 

Hammer Case Assembly 

Hammer Case Gasket 

Hammer Case Pilot 

Hammer Case Bushing 

Hammer Case Cap Screw (3) 

Anvil Assembly (1/2" square drive) 

Socket Retainer 

Retainer O-ring 

Hammer Kit (includes illustrated 
parts 33 [2], 35A, 38 [3] and 40) . . 

Tube of Grease 

Bottle of Oil 

Lube Injector 



Not illustrated. 
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MAINTENANCE SECTION 



A WARNING 



Always wear eye protection when operating or 
performing maintenance on this tool 

Always turn off the air supply and disconnect the air 
supply hose before installing, removing or adjusting 
any accessory on this tool or before performing any 
maintenance on this tool. 

Lubrication 

Each time a Model 232TGSL Impact Wrench is 
disassembled for maintenance and repair or 
replacement of parts, lubricate the tool as follows: 

1. Work approximately 6 to 8 cc of Ingersoll-Rand No. 
100 Grease into the impact mechanism. Coat the 
Anvil (40) lightly with grease around the Hammer 
Case Bushing (36). Inject approximately 1 to 2 cc of 
grease into the Grease Filling (16). 

2. Use Ingersoll-Rand No. 50 Oil for lubricating the 
motor. Inject approximately 1 to 2 air inlet before 
attaching the air hose. 

Disassembly 

General Instructions 

1. Do not disassemble the tool any further than 
necessary to replace or repair damaged 

2. Whenever grasping a tool or part in a vise, always use 
leather-covered or copper-covered vise jaws to 
protect the surface of the part or tool and help prevent 
distortion. This is particularly true of threaded 
members and housings. 

3. Do not remove any part which is a press fit in or on a 
subassembly unless the removal 

4. Do not disassemble the tool unless you have a 
complete set of new gaskets and O-rings replacement. 

Disassembly of the Impact Wrench 

1. Clamp handle of Impact Wrench in a vise with square 
driver upward. 

2. Unscrew and remove the three Hammer Case Cap 
Screws (38). 

3. While lightly tapping on end of Anvil (40) with a 
plastic hammer, lift off Hammer Case (35), Hammer 
Case Pilot (35B) and Hammer Case Gasket (35A). 

4. Grasp Hammer Frame (30) and carefully lift off entire 
impact mechanism, making certain not to drop two 
Hammer Pins (31). If it is necessary to disassemble 
the impact mechanism, refer to Disassembly of the 
Impact Mechanism. If it is unnecessary to 
disassemble impact mechanism, set it aside intact. 

Disassembly of the Impact Mechanism 

1. Set mechanism, driver end up, on a workbench. 



NOTICE 



Note the twin hammers within the Hammer 
Frame. These are identical, but must be placed in 
the Hammer Frame in a certain relationship. Using 
a felt-tipped pen, mark the top hammer "Tf and 
the bottom hammer "B|" with the arrows pointing 
upward. Mark both Hammers on the same end. 

2. With mechanism sitting upright on workbench, slowly 
rotate Anvil in a clockwise direction until it comesup 
solid. 



NOTICE 



If you continue to rotate the Anvil, it will cam the 
Hammers out of engagement. Do not allow this to 
happen; merely rotate the Anvil until it comes up 
solid. 

3. Hold Hammer Frame firmly and without disturbing 
the hammers, gently lift Anvil simultaneouslyrolaling 
it clockwise about 1/8 of a turn from the Hammer 
Frame. 



NOTICE 



The twin hammers are now free to slide from the 
Hammer Frame when the Hammer Pins are 
removed. Do not drop the Hammers (33). 

4. With Anvil removed, lift out the two Hammer Pins. 

5. Remove the Hammers. 

Disassembly of the Motor 

1. Lift Rear Hammer Frame Washer (32) and two Motor 
Clamp Washers (29) from front of motor. 

2. Grasp splined end of Rotor (18) and pull assembled 
motor from Motor Housing (1). 

3. Lift Front End Plate (26) and Front Rotor Bearing 
(20) from splined end of the Rotor. 

4. Remove Cylinder (22) and Vanes (25). 

5. Remove Rear Rotor Bearing Retainer (21). 

6. Lift Rear End Plate (27) and Rear Rotor Bearing (19) 
from Rotor. 

7. Unscrew Air Strainer (6) and remove it. 

8. Withdraw Throttle Valve Spring (4), Throttle Valve 
(2), and Throttle Valve Stem (5). Remove Throttle 
Valve Face (3) from Throttle Valve. 

9. Remove Trigger Pin (8) and Trigger (7). 

10. Unscrew Reverse Valve Knob Screw (15) and remove 
Reverse Valve Knob (14). 



NOTICE 



This Screw is installed with a quality 

thread -locking compound. You may have to heat it 

slightly to loosen the Screw. 

11. While slowly rotating Reverse Valve (11), withdraw it 
from Reverse Valve Bushing (9). 



NOTICE 



Be careful not to lose the Reverse Valve Detent Ball 
(12) and Spring (13) from the hole in the side of the 
Reverse Valve. 

Assembly 

General Instructions 

1. Always press on the inner ring of a ball-type bearing 
when installing the bearing on 

2. Always press on the outer ring of a ball-type bearing 
when installing the bearing in 

3. Whenever grasping a tool or part in a vise, always use 
leather-covered or 

4. Always clean every part and wipe every part with a 
thin film of oil before 

5. Apply a film of o-ring lubricant to all O-rings before 
final assembly. 

6. Check every bearing for roughness. If an open 
bearing must be cleaned, wash it thoroughly in 
solvent and dry it with a clean cloth. Sealed or 
shielded bearings should never be cleaned. 
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Maintenance Section (Continued) 



Assembly of the Motor 

1. Make certain Reverse Valve Bushing Seals (10) are 
properly located in undercuts in Reverse Valve 
Bushing (9). 

2. Dampen Reverse Valve (11) with light oil. Install 
Reverse Valve Detent Spring (13) followed by 
Reverse Valve Detent Ball (12) in hole in Reverse 
Valve. With the Impact Wrench in an upright 
horizontal position and while facing handle end of 
Impact Wrench, slowly rotate the Reverse Valve and 
insert it from left to right in the splined end of 
Reverse Valve Bushing. 

3. Apply a quality thread- locking compound to Reverse 
Valve Knob Screw (15). Attach Reverse Valve Knob 
(14) to Reverse Valve with Reverse Valve Knob 
Screw and tighten Screw to 40 to 50 in-lb (4.5 to 5.6 
Nm) torque. 

4. Place Trigger (7) in Housing (1) and secure it with 
Trigger Pin (8). 

5. Install Throttle Valve Face (3) on Throttle Valve (2). 

6. Install Throttle Valve Stem (5), Throttle Valve and 
Throttle Valve Spring (4). 

7. Install Air Strainer Assembly (6) and tighten it to 30 
to 35 ft-lb (40.5 to 47.5 Nm) 

8. Using a sleeve that will contact only outer ring of 
bearing, press Front Rotor 

9. Slip Front End Plate and Bearing over splined hub of 
Rotor (18). 

10. Grasp splined hub of Rotor in leather-covered or 
copper-covered vise jaws so that 

11. Dampen each Vane (25) with light oil and insert a 
Vane into each vane slot. 

12. Set the Cylinder (22) over the Rotor and onto the 
Front End Plate. 

13. Slide Rear End Plate and Bearing onto rotor hub and 
against Cylinder. 

14. Install Rear Rotor Bearing Retainer (21) in groove on 
rotor hub. 

15. Align dowel hole in both End Plates with the one 
through Cylinder and insert a guide 

16. Grasp handle of the Motor Housing in 
leather-covered or copper-covered vise jaws so 

17. Wipe a thin film of light grease on End Plate Gasket 
(28) and press Gasket firmly 

18. Insert protruding end of guide rod into dowel hole in 
bore of Motor Housing and slide 

19. Remove guide rod and replace it with Cylinder Dowel 
(23). 

20. Reposition Motor Housing in vise so that open face of 
Motor Housing is upward. 

21. Place two Motor Clamp Washers (29), convex side 
first, against Front End Plate so 

22. Place Rear Hammer Frame Washer (32) over hub of 
Rotor and against Front Rotor. 



For proper performance, the Cylinder (22) must be 
installed according to the following instructions: 

23. One end of the Cylinder has a small dimple on the air 
inlet. The end with the dimple on it must be installed 
on the Front End Plate. See Dwg. TPA1778. 



DIMPLE 
(THIS SIDE MUST BE 
INSTALLED ON THE 
FRONT END PLATE) 




(Dwg. TPA1778) 

Set the Cylinder over the Rotor and onto the Front 
End Plate. 

24. Slide Rear End Plate and Bearing onto rotor hub and 
against Cylinder. 

25. Install Rear Rotor Bearing Retainer (21) in groove on 
rotor hub. 

26. Align dowel hole in both End Plates with the one 
through Cylinder, and insert a guide rod 5/32" 
diameter x 6" long (3.9 mm diameter x 152 mm 
long). Allow rod to protrude from Rear End Plate. 

27. Grasp handle of the Motor Housing in 

leather- covered or copper-covered vise jaws so that 
bore of the Motor Housing is horizontal. 

28. Wipe a thin film of light grease on End Plate Gasket 
(28) and press Gasket firmly against Rear End Plate. 

29. Insert protruding end of guide rod into dowel hole in 
bore of Motor Housing and slide motor along rod 
until it is completely seated. 

30. Remove guide rod and replace it with Cylinder Dowel 
(23). 

31. Reposition Motor Housing in vise so that open face of 
Motor Housing is upward. 

32. Place two Motor Clamp Washers (29), convex side 
first, against Front End Plate so that inner rim of 
leading Washer contacts End Plate, and outer rim of 
trailing Washer contacts Hammer Case Pilot (35B). 

33. Place Rear Hammer Frame Washer (32) over hub of 
Rotor and against Front Rotor Bearing. 

Assembly of the Impact Mechanism 




BOTTOM HAMMER /rilMfl TPnfiW 

HALF-ROUND NOTCH ON LEFT V^vvy. ITUUJi) 
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Maintenance Section (Continued) 



1. Coat Hammers (33) with a light film of 
Ingersoll-Rand No. 100 Grease. 

2. Replace Hammers in Hammer Frame (30) exactly as 
they were when you marked them prior 



NOTICE 



If you are installing new Hammers or want to 
change the location of the existing Hammers 
to utilize both impacting surfaces, slide the 
Hammers in the Hammer Frame so that the 
half-round notch on one Hammer is located on one 
side of the Frame and the half-round notch on the 
other Hammer is located on the other side of the 
Frame. 



3. Replace Hammer Pins (31). 

4. Examine base of Anvil (40) and note its contour. 
While looking down through the 

Assembly of the Impact Wrench 

1. Set assembled impact mechanism down over splined 
hub of Rotor. 

2. Smear a thin film of Ingersoll-Rand No. 100 Grease 
on inside surface of Hammer Case 

3. Install Hammer Case Cap Screws (38). Tighten 
Hammer Case Cap Screws to 60 to 70 in-lb. 
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